DISOLEATORI A DISCO OIL SKIMMERS WITH DISK

| disoleatori a disco serie RO rappresentano una soluzione semplice ed economica per la rimozione
dell'olio esausto dalla vasca del liquido lubrorefrigerante, prevenendo la formazione di batteri e
cattivi odori data dalla mancata ossigenazione a causa della formazione di una patina superficiale.
La scelta del tipo di disoleatore dipende essenzialmente dalla profondita e dalla capacita della vasca
del liquido.

| disoleatori serie RO sono disponibili con dischi di diametro da 350 mma 1 m.

The oil skimmers with disk RO series are a simple and economical solution for removing wasted oil
from the coolant tank, preventing the formation of bacteria and odors given by non-oxygenation due
to the formation of a surface patina.

The choice of the type of oil skimmer essentially depends on the depth and the capacity of the liquid
collection tank.

The oil skimmers RO series is available with disks of diameter from 350 mm to 1 m.
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SERIE - SERIES DIMENSIONI - DIMENSIONS
RO350 446 243 122 100 220
RO500 665 332 179 100 220
RO1000 1ns 564 417 100 220
RO2000 115 564 417 160 280
RO3000 115 564 417 250 340

COALESCING OIL SKIMMERS
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| disoleatori a coalescenza serie COAL sfruttano il fenomeno della
coalescenza per la rimozione dell'olio esausto dalla vasca del liquido
lubrorefrigerante, prevenendo la formazione di batteri e cattivi odori
data dalla mancata ossigenazione a causa della formazione di una
patina superficiale.
All'interno della vasca del liquido viene posizionata la struttura
B immersa che convoglia il liquido al disoleatore. Sfruttando la diversa
SCHEMA DI FUNZIONAMENTO - OPERATION SCHEME ’ tensione superficiale degli oli rispetto all'acqua il liquido pulito viene
INGRESSO riversato in vasca, mentre |'olio esausto viene raccolto in un'apposita
uscraouo | |, EMULSIONE vaschetta.
ESAUSTO < — SPORCA

WASTE OIL DIRTY b ;

EMULSION The coalescing oil skimmers COAL series take advantage of the phe-

EXIT POINT ;

INLET POINT nomenon of coalescence for the removal of the wasted oil from the
coolant tank, preventing the formation of bacteria and odors given by
USCITA non-oxygenation due to the formation of a surface patina.

EMULSIONE /| Into the liquid's tank is placed the immersed structure, which delivers
FILTRATA é [ | the liquid to the skimmer. By exploiting the different surface tension
FILTERED ™ __ of the oils compared to the one of the water, the clean liquid is poured

g:f:;g&'f'r back in the tank, while the exhausted oil is collected in a specific bin.
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DISOLEATORI A NASTRO OIL SKIMMERS WITH BELT
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Lunghezza gambo immerso
Immersed stem length 150 < A <1400 1500 < B <3000

| disoleatori a nastro serie RN rappresentano una soluzione
semplice ed economica per la rimozione dell'olio esausto dalla
vasca del liquido lubrorefrigerante, prevenendo la formazione di
batteri e cattivi odori data dalla mancata ossigenazione a causa
della formazione di una patina superficiale.

Il nastro &€ immerso nel liquido ed & messo in rotazione da un moto-
riduttore. Sul nastro si aggrappa I'olio esausto, che viene poi
raschiato dalla sua superficie, convogliato in uno scolo e raccolto in
un'apposita vaschetta. La scelta del tipo di disoleatore dipende
essenzialmente dalla profondita e dalla capacita della vasca del
liquido.

Entrambi i disoleatori a nastro serie RN montano da standard
motoriduttori trifase Bonfiglioli 0,12 kW (altri a richiesta); la
versione ‘RN/100’ puo essere equipaggiata, a richiesta, con motori-
duttore Minimotor 220V.

The oil skimmers with belt RN series are a simple and economical
solution for removing wasted oil from the coolant, preventing the
formation of bacteria and odors given by non-oxygenation due to
the formation of a surface patina.

The belt is immersed in the liquid and is put in motion by a motor
reducer. On the belt clings the wasted oil, which is then scraped
from its surface, conveyed in a drain and collected in a specific tank.
The choice of the type of oil skimmer essentially depends on the
depth and the capacity of the liquid collection tank.

Both of the oil skimmers with belt RN series are available (by
standard) with Bonfiglioli tri-phase motor reducer kW 0,12 (others
by request); the ‘RN/100’ skimmer can be equipped, on request,
with Minimotor 220V motor reducer.

LEGGERA CONTAMINAZIONE MARCATA CONTAMINAZIONE

LIGHT OIL CONTAMINATION HEAVY OIL CONTAMINATION
/ _ - ‘Serie RN/100' .
= / nastro largo 100 mm, per vasche profonde fino a 1500 mm;
\ belt width 100 mm, for tanks depth up to 1500 mm;
- 'Serie RN/250 - RN/500'
nastro largo 250 / 500 mm, per vasche profonde fino a 3 mt;
belt width 250 / 500 mm, for tanks depth up to 3 mt.
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